N

— ] Tl St RAMPA PARA SKATE AGASA
— | Ficha Técnica SKATE RAMP RS G
Ref.8920 RAMPA DE SKATE

< INTRODUCCION

Esta rampa de skate de disefio inclinado, fabricada con una

robusta estructura de acero al carbono y una superficie de

rodadura de alta resistencia, es el complemento perfecto para

skateparks, polideportivos y zonas recreativas urbanas. Disenada

especificamente para la préctica intensiva del skateboarding,

ofrece una plataforma dindmica y segura que permite ganar i

altura y ejecutar trucos aéreos con total confianza, odop’réndgose a TR —
la perfeccién a cualquier entorno deportivo. = i i iy on

£ INTRODUCTION

This inclined skate ramp, manufactured with a robust carbon steel
structure and a high-strength rolling surface, is the perfect
complement for skateparks, sports centers, and urban recreational
areas. Specifically designed for intensive skateboarding practice,
it offers a dynamic ong safe platform that allows riders to gain
hei?ht and execute aerial tricks with total confidence, adapting
perfectly to any sports environment.

@ INTRODUCAO

Esta rampa de skate de design inclinado, fabricada com uma
robusta estrutura de aco-carbono e uma superficie de rolamento
de alta resisténcia, é o complemento perfeito para skateparks,
polidesportivos e zonas recreativas urbanas. Concebida L4 _:,,&
especificamente para a prdtica intensiva do skateboarding, e N
oferece uma plataforma dindmica e segura que permite ganhar
altura e executar manobras aéreas com total confiancg,
adaptando-se perfeitamente a qualquer ambiente desportivo.
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: DESCRIPCION TECNICA

MATERIALES ASASA

— MOBILARIO URBANO _
Y PARQUES INFANTILES

® Normativa: Rampa disefiado y fabricado de acuerdo con la norma europea EN
14974 para equipos de skateparks.

e Estructura: Estructura interior de acero al carbono, combinada con laterales de chapa
de acero al carbono galvanizada.

® Rampa deslizamiento: Tablero carrocero antideslizante de 18 mm.

*Componentes especificos: Parte inferior de la rampa en acero inoxidable y zona de
agarre de acero al carbono con mallazo.

£ TECHNICAL DESCRIPTION
MATERIALS

* Standards: Ramp designed and manufactured in accordance with European standard
EN 14974 for skatepark equipment.

e Structure: Carbon steel interior structure, combined with galvanized carbon steel sheet
side panels.

e Sliding ramp: 18 mm anti-slip plywood / marine plywood board.

* Specific components: Lower part of relaxed ramp / lower part of the ramp in stainless
steel and carbon steel grip zone with wire mesh.

DESCRICAO TECNICA
MATERIAIS

* Normativa: Rampa concebido e fabricado de acordo com a norma europeia EN
14974 para equipamento de skateparks.

e Estrutura: Estrutura interior em ago carbono, combinada com laterais em chapa de ago
carbono galvanizado.

® Rampa de deslizamento: Contraplacado antiderrapante / Painel de madeira maritima
antiderrapante de 18 mm.

® Componentes especificos: Parte inferior da rampa em aco inoxidével e zona de pega

em aco carbono com malha eletrossoldada.

® Aplicacién: Ideal para skateparks, parques urbanos,
polideportivos y zonas recreativas (apto para interior y exterior).
® Mantenimiento: Si el equipo estd sujeto a un uso severo, se
aconseja incrementar el plan de mantenimiento.

e Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.

* Tornilleria: Acero inoxidable, segin normas DIN
correspondientes.

* Application: Ideal for skateparks, urban parks, sports centers, and
recreational areas (suitable for indoor and outdoor use).

* Maintenance: If the equipment is subject to heavy use, increasing
the maintenance schedule is recommended.

® Sustainability: 100% recyclable material.

e Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN
standards.

e Aplicacdo: Ideal para skateparks, parques urbanos, pavilhdes
desportivos e zonas recreativas (adequado para interior e exterior).
® Manutencdo: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo,
recomenda-se incrementar o plano de manutencdo.

e Sustentabilidade: Todo o material & 100% recicldvel.

e Parafusos: Aco inoxidavel, segundo as normas DIN
correspondentes.
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< DIMENSIONES & DIMENSIONS @) DIMENSOES
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: ESTRUCTURA :::: STRUCTURE &) ESTRUTURA
AGASA

— MOBILARIO URBANO _
Y PARQUES INFANTILES

Mallazo de acero
electrosoldado

-

Plataforma de tablero
carrocero de e=21 mm
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Rampa de tablero
carrocero de e=10 mm

Laterales y parte posterior
forrados de chapa de 1.5 m
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< AREA DE SEGURIDAD £ SAFETY AREA @) AREA DE SEGURANGCA
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“= INSTALACION
- AGASA

. . ofs o o . — MOBILARIO URBANO _
. Base de Anclaje: La estructura base perimetral de la estructura cuenta con orificios pasantes mecanizados directamente en los tubos ¥ PARGUES INFANTILES

inferiores para su fijacién al suelo.
. Tacos Metdlicos: Se utilizardn tacos metdlicos de expansién M12X100 (o pernos de anclaje adecuados) introducidos a través de dichos
orificios para asegurar el marco perimetral al hormigén de forma firme y segura.

£ INSTALLATION

=l
« Anchoring Base: The perimeter base structure has pass-through holes machined directly into the lower tubes for floor anchoring.

« Metal Plugs: M12X100 expansion metal anchors (or suitable anchor bolts) will be inserted through these holes to securely fasten the
perimeter frame to the concrete slab.

@ INSTALACAO

. Base de ancoragem: A estrutura base perimetral da baliza possui furos passantes maquinados diretamente nos tubos inferiores para
fixacdo ao solo.

. Buchas metdlicas: Serdo utilizados chumbadores metdlicos de expansdo M12X100 (ou parafusos de fixacdo adequados) introduzidos
através dos respetivos furos para fixar firmemente o marco perimetral & base de betdo.

Plelina
de anclaje

ﬁﬂlﬂommﬂqﬂﬁﬂ“_/ \-ﬂccudouu:lu]o
(e incluide)

(Vp]
LLl
—
Y
O
(o
(Vp)
LLi
S~
(Vp]
—
o
@)
(a1
(Vp]
S~
(Vp]
ik
(a4
O
(o
L
()

Sclera de hormigén
(groser de 15 a 20 em)

Morterc de nivelacién
(grosor de unos 5 em)

S,
3 Suelo sintético (caucho, etc. ) amortiguador de

EN 1177) para una Healda = 1.5 m




	RAMPA PARA SKATE
	SKATE RAMP
	RAMPA DE SKATE
	DEPORTES / SPORTS / ESPORTES
	DEPORTES / SPORTS / ESPORTES
	DEPORTES / SPORTS / ESPORTES
	INSTALACIÓN
	INSTALLATION
	INSTALAÇÃO

	DEPORTES / SPORTS / ESPORTES

