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—— ficha Tecnica PORTERIA BALONMANO FIJA CON MARCO AGASA
— | Ficha Técnica FIXED HANDBALL GOAL WITH TRADITIONAL FRAME RIS
& Rei825A BALIZA DE ANDEBOL FIXA COM QUADRO TRADICIONAL

= INTRODUCCION

Esta porteria de balonmano, con su robusta estructura de acero
reforzado y marco con pintura reglamentaria con franjas de alta
resistencia, estd disefiada para polideportivos, instalaciones
deportivas urbanas y colegios. Es ideal para fomentar la préctica
del balonmano KJ actividad fisica, ofreciendo una solucién
estable, on’rivcndélico y duradera, concebida para soportar un
uso intensivo y resistir las condiciones climdticas mds exigentes.

g INTRODUCTION

This handball goal, featuring a robust reinforced steel structure
and a frame finished with high-resistance regulation stripes, is
designed for sports centers, urban sports facilities, and schools. It
is_ideal for promoting handball practice and physical activity,
offering a stable, vandalresistant, and durable solution
engineered to withstand intensive use and demanding weather
conditions.

INTRODUCAO

Esta baliza de andebol, com a sua estrutura robusta em aco
reforcado e aro com pintura regulamentar &s riscas de alta
resisténcia, foi concebida para pavilhdes desportivos, instalacdes
desportivas urbanas e escolas. E ideal para promover a prética
do andebol e a atividade fisica, oferecendo uma solucdo estavel,
antivanddlica e duradoura, concebida para suportar uma
utilizacdo intensiva e resistir &s condicoes climdticas mais
exigentes.
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= DESCRIPCION TECNICA

MATERIALES

e Estructura: Tubo de acero con imprimacién por * Si el equipo esfd sujefo a un uso severo, se
inmersién, aplicando 3 capas de pintura poliuretano. aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
* |deal para gimnasios, parques publicos, espacios verdes * Todo el material es 100% reciclable.

y playas.

£ TECHNICAL DESCRIPTION
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MATERIALS ;

e Structure: Steel tube with immersion primer, applying 3 e |f the equipment is subject to severe use, it is E

layers of polyurethane paint. advisable to increase the maintenance plan. O

e |deal for gyms, public parks, green spaces and beaches. e All material is 100% recyclable. (D,-)
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DESCRICAO TECNICA (u,J)
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MATERIAIS S

e Estrutura: Tubo de aco com primdrio por imerséo, ® Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, &

aplicando 3 camadas de pintura de poliuretano. aconselha-se reforcar o plano de manutengao. [a)
® |deal para gindsios, parques publicos, espacos verdes e ® Todo o material é 100% reciclavel.

praias.




P

= DIMENSIONES 4 DIMENSIONS @) DIMENSOES AGASA
|

e

% o
& & %
It 3000 2] Y
Q
A‘ r\ B
1 L
1 i 1 ~

| N
;83 Ik l I g (|£)
1 Ll & | o
@)
(a1
3160 = ) =
135 ' i ™
B; g | L Ly L
7 9 >
2 o O
g SERN 8 =
ALA 1 : - )
%47 y
_ ;1 40 i___L




< INSTALACION AGASA

El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigdén o sobre una azotea o Y PARGUES INFANTIES
parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos segun las especificaciones
mostradas en los dibujos.

5 INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt oor, on a concrete oor or on a roof or parking lot, but
8Iwoys using an impact-absorbing material according to the speci cations shown in the
rawings.

@ INSTALACAO

O equipamento pode ser instalado em solo de ferra, em solo de betdo ou sobre um ferraco ou
pargue de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de
acordo com as especificacdoes mostradas nos desenhos.

Suelo biondo (Hemo,
crena) de 250mm
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= SUELO BLANDO = SOLERA DE HORMIGON s ;ﬁmug 8{%8{)53@
& SOFT GROUND & CONCRETE SLAB - oA
® SOLO MACIO © LAJE DE CONCRETO
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