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— | FichaTéenico BASKETBALL HOOP ACB RS NR
& Rref815ACB ARO DE BASQUETEBOL ACB

< INTRODUCCION

Este aro de baloncesto de acero macizo de alta calidad y
gran resistencia cuenta con un acabado profesional con
pintura epoxi de color naranja. Ideal para pabellones
deportivos, colegios y pistas polivalentes, es apto tanto para
entrenamientos intensos como para competicién. Ofrece una
durabilidad excepcional, estabilidad estructural y un sistema
de enganche de red seguro.

£k INTRODUCTION

This high-quality, high-resistance solid steel basketball hoop
features a professional finish with orange epoxy paint. Ideal
for sports halls, schools, and multi-purpose courts, it is suitable
for both intense training and competition. It offers exceptional
durability, structural stability, and a secure net attachment
system.

INTRODUCAO

Este aro de basquetebol em aco macico de alta qualidade e
grande resisténcia conta com um acabamento profissional
com pintura epéxi cor de laranja. Ideal para pavilhdes
desportivos, escolas e campos polivalentes, é adequado oy,
tanto para treinos intensos como para competigao. O?erece ’.: k&
uma durabilidade excecional, estabilidade estrutural e um
sistema de fixacdo de rede seguro.
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< DESCRIPCION TECNICA
MATERIALES

* Normativa: Aro disefiado y fabricado de acuerdo con la norma europea
UNE-EN 1270 para equipos de baloncesto.

® Material: Acero macizo de alta calidad y gran resistencia a los impactos,
con acabado profesional en pintura epoxi de color naranja.

* Aplicacién: Ideal para gimnasios, pabellones polideportivos, colegios y
pistas polivalentes (apta para interior y exterior).

= TECHNICAL DESCRIPTION
MATERIALS

e Standards: Backboard designed and manufactured in accordance with
European standard UNE-EN 1270 for basketball equipment.

* Material: High-quality, high-impact resistant solid steel with a professional
orange epoxy paint finish.

* Application: Ideal for gyms, sports halls, schools, and multi-purpose courts
(suitable for indoor and outdoor use).

DESCRICAO TECNICA
MATERIAIS

* Normativa: Tabela concebida e fabricada de acordo com a norma europeia

UNE-EN 1270 para equipamentos de basquetebol.

® Material: Aco macico de alta qualidade e grande resisténcia a impactos, com

acabamento profissional em pintura epéxi cor de laranja.

® Aplicacdo: Ideal para gindsios, pavimentos desportivos, escolas e campos

polivalentes (adequada para interior e exterior).

AGASA

— MOBILARIO URBANO _
Lo A . . - Y PARQUES INFANTILES
® Mantenimiento: Se recomienda la limpieza con pafio
suave y detergente neutro. En entornos de uso severo, se
aconseja revisar los puntos de fijacién periédicamente.

e Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.

* Maintenance: Cleaning with a soft cloth and neutral
detergent is recommended. In heavy-use environments, periodic
inspection of fixing points is advised.

e Sustainability: 100% recyclable material.

* Manutengdo: Recomenda-se a limpeza com um pano
macio e detergente neutro. Em ambientes de uso intensivo,
aconselha-se a verificacdo periédica dos pontos de fixagdo.
e Sustentabilidade: Todo o material é 100% recicldvel.
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= DIMENSIONES & DIMENSIONS @) DIMENSOES AGASA

— MOBILARIO URBANO _
Y PARQUES INFANTILES

VISTA FRONTAL 520 VISTA LATERAL

150
8450
150

VISTA SUPERIOR A

SECCION A-4

150

ESPECIFICACIONES:

* Didmedro interior del aro: @450 mm
* Tubd d¢ acero: @16 mm
+ Espesor del iubo: 2 mm
+ Material: Acero al carbong
= Placa de f@cidn: 150 x 120 x 4 mm

PLACA DE FIJACION (SOPORTE)
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.ﬂ_ﬂE‘H [2x) » Aguperos de fijacion: @11 mm (2 uds.)
FARA TORMILLOS + Acabado: Pintura en palve
DE FUACIN

« Color: Maranja (RAL 2004)
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