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< INTRODUCCION

Este tinel rigido incorpora un tubo cilindrico altamente
resistente disefiado para soportar el uso intensivo en
exteriores. Estd disefiado para parques caninos, centros de
adiestramiento y dreas recreativas para mascotas. Es ideal
para estimular ?(ln agilidad, la confianza, la orientacién y la
destreza del perro o? aire libre.

& INTRODUCTION

This rigid tunnel features a highly resistant cylindrical tube
designed to withstand heavy outdoor use. It is designed for
dog parks, training centers, and pet recreation areas. It is
ideal for stimulating the dog's agility, confidence, orientation,
and dexterity outdoors.

@ INTRODUCAO

Este tinel rigido incorpora um tubo cilindrico altamente
resistente projetado para suportar o uso intensivo ao ar livre.
Foi concebido para parques caninos, centros de
adestramento e dreas recreativas para animais de
estimagdo. E ideal para estimular a agilidade, a confianga,
a orientacdo e a destreza do cdo ao ar livre.
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< DESCRIPCION TECNICA
MATERIALES

* Normativa: Tdnel rigido de agility disefiado y fabricado de acuerdo con la normativa
vigente para equipamiento de dreas recreativas caninas y deportivas.

e Postes: Madera de pino flandes calidad C/C tratada para exterior.

* Panel: Plastico de polietileno de alta densidad (HDPE) de 19 mm.

e Tunel: Paneles de acero al carbono con imprimacién por inmersién y 3 capas de
pintura poliuretano.

S TECHNICAL DESCRIPTION
MATERIALS

e Standards: Rigid agility tunnel designed and manufactured in accordance with current
regulations for canine and sports recreational area equipment.

® Posts: C/C quality Scots pine wood treated for outdoor use.

® Panel: 19 mm high-density polyethylene (HDPE) plastic.

® Tunnel: Carbon steel panels with dip priming and 3 coats of polyurethane paint.

DESCRICAO TECNICA
MATERIAIS

* Normativa: Ténel rigido de agility projetado e fabricado de acordo com a normativa
vigente para equipamentos de dreas recreativas caninas e desportivas.

® Postes: Madeira de pinho flandres qualidade C/C tratada para exterior.

e Painel: Pléstico de polietileno de alta densidade (HDPE) de 19 mm.

e Tinel: Painéis de aco de carbono com primdrio por imersdo e 3 camadas de tinta de
poliuretano.
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V PARGUES INFANTILES ~
e Aplicacién: Ideal para parques caninos, centros de
adiestramiento, escuelas de agilidad y zonas recreativas para
mascotas (apto para interior y exterior).
* Mantenimiento: Si el equipo estd sujeto a un uso severo, se
aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
* Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
* Tornilleria: Acero inoxidable, segin normas DIN
correspondientes.

e Application: Ideal for dog parks, training centers, agility schools,
and pet recreation areas (suitable for indoor and outdoor use).

* Maintenance: If the equipment is subject to severe use, it is
recommended fo increase the maintenance schedule.

e Sustainability: 100% recyclable material.

® Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN
standards.

* Aplicagdo: Ideal para parques caninos, centros de treino, escolas
de agility e dreas de recreio para animais de estimacdo (adequado
para interior e exterior).

® Manutencdo: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo,
recomenda-se incrementar o plano de manutengdo.

e Sustentabilidade: Todo o material é 100% recicldvel.

® Parafusos: Ago inoxiddavel, segundo as normas DIN
correspondentes.
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< INSTALACION

El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigdn o sobre una azotea o parking,
pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos segun las especificaciones mostradas
en los dibujos.

gk INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt oor, on a concrete oor or on a roof or parking lot, but
always using an impact-absorbing material according to the speci cations shown in the drawings.

INSTALACAO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betdo ou sobre um terraco ou
pargue de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de
acordo com as especificacdes mostradas nos desenhos.

ATORNILLAR ENTERRAR

Pleting
de anclaje
o _ Superficie de ejercicie

III iy T 5 f l-.-fl"'i\ll
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Espimo meldlice o quimico

Supic Blondo (fiemo,
arend) e 250mm

Flaca de anclaje

[(no inclvide) mﬂ?dooe - mf
Solera de hormigén
Tsra sy el = SUELO BLANDO = SOLERA DE HORMIGON
#F SOFT GROUND F CONCRETE SLAB
Mortero de nivelacién @ SOLO MACIO © LAJE DE CONCRETO

(grosor de unos § cm)

Suelo sintélico (caucho, efc. ) amortiguador de
Impactos. Grosor seglin ensayo HIC (NORMA
EN 1177) para una Hcalda = 1.5 m
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hapénde 6 A8 mm

Suaio Parkdng o
AzDied

= PARKING O AZOTEA

% PARKING OR ROOFTOP

© ESTACIONAMENTO OU
TERRAGO
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