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o ficha Tecnica POSTES TENIS FIJOS DESMONTABLES AGASA
— | Ficha Técnica REMOVABLE SOCKETED TENNIS POSTS SRS
& Ref 830 POSTES DE TENIS DE EMBUTIR AMOVIVEIS

< INTRODUCCION

Esta pareja de postes de tenis fijos para exterior, con su robusta
estructura de acero y sistema de anclaje para enterrar, estd
disefada para polideportivos, colegios y clubes deportivos. Es
ideal para la préctica y entrenamiento gel tenis, fomentando el
ejercicio fisico y el trabajo en equipo, ofreciendo una solucién
estable, fija y duradera para un uso intensivo.

& INTRODUCTION

This pair of fixed outdoor tennis posts, with their robust steel
structure and in-ground anchoring system, is designed for sports
centers, schools, and sports clubs. They are ideal for practicing
and training tennis, promoting physical exercise and teamwork,
offering a stable, fixed, and durable solution for intensive use.

INTRODUCAO

Este par de postes de ténis fixos para exterior, com a sua
estrutura robusta em aco e sistema de ancoragem para enterrar,
foi concebido para pavilhdes desportivos, escolas e clubes
desportivos. E ideal para a prética e treino de ténis, promovendo COLORES: ® 0
o exercicio fisico e o troEolho em equipa, oferecendo uma

solucdo estdvel, fixa e duradoura para uma utilizagdo intensiva.
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< DESCRIPCION TECNICA

MATERIALES ASASA

— MOBILARIO URBANO _
Y PARQUES INFANTILES
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® Normativa: Postes de tenis disefiados y fabricados de acuerdo con la norma europea
EN 1510 para equipos de tenis.

e Estructura: Tubo de acero con imprimacién por inmersién y 3 capas de pintura
poliuretano.

e Sistema: Postes fijos para enterrar mediante botes de anclaje, con sistema telescépico
de ajuste de altura y manivela tensora.

= TECHNICAL DESCRIPTION
MATERIALS

e Standards: Tennis posts designed and manufactured in accordance with European
standard EN 1510 for tennis equipment.

® Structure: Steel tube with wall-mounting frame, dip-primed with 3 coats of
polyurethane paint.

® System: Fixed posts for in-ground installation using floor sockets, featuring a telescopic
height adjustment system and tensioning winch.

DESCRICAO TECNICA
MATERIAIS

* Normativa: Postes de ténis concebidos e fabricados de acordo com a norma europeia

EN 1510 para equipamento de ténis.

e Estrutura: Tubo de aco com estrutura para fixagdo & parede, com primdrio por imersdo
e 3 camadas de tinta de poliuretano.

e Sistema: Postes fixos para enterrar através de buchas/tubos de ancoragem ao solo,
com sistema telescépico de ajuste de altura e manivela tensora.
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® Aplicacién: Ideal para polideportivos, clubes de tenis, colegios y
clubes deportivos (aptos para interior y exterior).

® Mantenimiento: Si el equipo estd sujeto a un uso severo, se
aconseja incrementar el plan de mantenimiento.

e Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.

* Tornilleria: Acero inoxidable, segin normas DIN
correspondientes.

e Application: Ideal for multi-sports halls, tennis clubs, schools, and
sports clubs (suitable for indoor and outdoor use).

* Maintenance: If the equipment is subject to heavy use, increasing
the maintenance schedule is recommended.

® Sustainability: 100% recyclable material.

e Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN
standards.

° Aplicacdo: Ideal para pavilhdes desportivos, clubes de ténis,
escolas e clubes desportivos (adequados para interior e exterior).
® Manutencdo: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo,
recomenda-se incrementar o plano de manutencdo.

e Sustentabilidade: Todo o material & 100% recicldvel.

e Parafusos: Aco inoxidavel, segundo as normas DIN
correspondentes.
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DIMENSOES AGASA

— MOBILARIO URBANO _
Y PARQUES INFANTILES

< DIMENSIONES & DIMENSIONS

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA POSTERIOR
DETALLE SUPERIOR fﬁ
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= INSTALACION

El equipo puede ser instalado en suelo de fierra, en suelo de hormigdn o sobre una azotea o
parking, pero siempre Uutilizando un matferial amortiguador de impactos segun las
especiticaciones mostradas en los dibujos.

S INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt oor, on a concrete oor or on a roof or parking lof,
gu’r always using an impact-absorbing material according to the speci cations shown in the
rawings.

@ INSTALACAO

O equipamento pode ser instalado em solo de ferra, em solo de betdo ou sobre um ferraco ou
parque de estacionamento, mas sempre ufilizando um material amortecedor de impactos de
acordo com as especificacdes mostradas nos desenhos.

& Suelo blando (fema,
arendl] de 250mm

e 45004502 50mm
& SOH CIOUND = SOLERA DE HORMIGON = PARKING O AZOTEA
® Slowacio F CONCRETE SLAB F PARKING OR ROOFTOP
@ LAJE DE CONCRETO ® ESTACIONAMENTO OU
TERRA
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